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        MTY: (81) 8125-7300 
        CDMX: (55) 5396-0047 | (55) 5341-4293
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          Wilo-Sub TWI 6-..-B

          Cotiza aquí

        
 


  
Construcción



Bomba sumergible multietapas de 6” en modelo con tirante para la instalación horizontal o vertical



Aplicación



Para el abastecimiento de agua y de agua potable desde perforaciones y cisternas

Abastecimiento de agua para uso industrial

Para el abastecimiento de agua comunitario, riego por aspersión e irrigación

Subida de presión

Bajada del nivel de agua

Para la impulsión del agua en aplicaciones industriales

Para la impulsión de agua sin componentes de fibra larga ni abrasivos



Particularidades/ventajas del producto



Para el abastecimiento de agua y de agua potable desde perforaciones y cisternas

Abastecimiento de agua para uso industrial

Para el abastecimiento de agua comunitario, riego por aspersión e irrigación

Subida de presión

Bajada del nivel de agua

Para la impulsión del agua en aplicaciones industriales

Para la impulsión de agua sin componentes de fibra larga ni abrasivos



Technical data



índice de eficiencia mínima (MEI) ? 0,4

Conexión a la red: 3~400 V, 50 Hz

Modo de funcionamiento sumergido: S1

Temperatura del fluido: 3-30 °C

Flujo mínimo en el motor:

Motores herméticamente sellados: 0,08 - 0,16 m/s

Motores rebobinables (SD-R): 0,1 - 0,5 m/s (según el tipo)

Contenido máx. de arena: 50 g/m3

Numero máx. de arranques: 20/h

Profundidad de inmersión máx.:

Motores herméticamente sellados: 350 m

Motores rebobinables: 100 m

Tipo de protección: IP 68

Conexión de impulsión: Rp 2½ ? Rp 3




  

  
    


  




      

    

    


      
    
  

    
    
      

          Cotiza aquí

          Ponemos a su disposición nuestro formulario de contacto para una atención rápida y personalizada.

        

        
         
       
      
        
     
    

 
      
          
      
    

 


       
    



      
    
 



  
      
    




     
    
 




     
    
  
    

         
      
      
    

       
         
  
  
  
     
       
       
      

    

    * Campos Obligatorios

      


     
     

   
    
         


       
               

        

      
    




 
 

  Conoce nuestras promociones

  
  
  

    
      
        
          
            Proveedora Térmica
          
          Líderes en comercialización de equipos, refacciones y materiales de instalación en la industria del aire acondicionado, ventilación, calefacción, hidráulica y termodinámica.

           
            ¡Síguenos!


      
        
        
        
        
        
      


      Aviso de privacidad
        




          Monterrey

         
12 de abril No. 5411, Col. Torres de Lindavista

Guadalupe, Nuevo León C.P. 67126

Tel: (81) 8125-7300


Ver mapa
        


        
          Cd. de México

          
Teléfonos de Contacto

(55) 5396-0047

(55) 5341 4293 


Ver mapa
        




Conoce nuestras promociones

Contáctanos
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